
[image: image1.png]


Prostějov, v.o.s.

Plumlovská ul. 841/37, 796 01 Prostějov

www.vprojekt.cz, email:vprojekt@vprojekt.cz, tel.,fax: +420 582 336767

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce
:
POLYFUNKČNÍ OBJEKT S DÍLNOU



AREÁL FIRMY HANAKOV, spol. s r.o.



parc. č. 5814/33,34



OBJEKT SO 02 - HALA  a  SO 03 - ADMINISTRATIVA

Stupeň
:
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Místo stavby
:
AREÁL FIRMY HANAKOV, spol. s r.o.



parc. č. 5814/33,34

Investor
:
HANAKOV, spol. s r.o.



Pod Kosířem 3127/74, Prostějov



IČO/DIČ : 253 11 298, CZ25311298


Profese
: 
ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Zakázkové číslo
: 
1031008


Příloha
:
F.1.4.c.1.01

V Prostějově


Prosinec 2008

Vypracoval


Jaroslav Vener

1. Obsah

1. Obsah
2
 Úvod 
3
2.  VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ PD
3
3. Základní údaje 
4
3.1. Parametry vnějšího a vnitřního prostředí
4
4. Vzduchotechnika
4
4.1.  Zař.1- Teplovzdušné vytápění a  větrání haly
4
 Dimenzování a návrh zařízení
4

 Dimenzování a návrh zařízení
4

 Dimenzování a návrh zařízení
4

 Dimenzování a návrh zařízení
4

 Dimenzování a návrh zařízení
4

 Dimenzování a návrh zařízení
4

 Dimenzování a návrh zařízení
4

 Vzduchotechnická jednotka
5

 Vzduchotechnická jednotka
5

 Vzduchotechnická jednotka
5

 Vzduchotechnická jednotka
5

 Vzduchotechnická jednotka
5

 Vzduchotechnická jednotka
5

 Vzduchotechnická jednotka
5

 Rozvody vzt potrubí, koncové elementy
5

 Rozvody vzt potrubí, koncové elementy
5

 Rozvody vzt potrubí, koncové elementy
5

 Rozvody vzt potrubí, koncové elementy
5

 Rozvody vzt potrubí, koncové elementy
5

 Rozvody vzt potrubí, koncové elementy
5

 Rozvody vzt potrubí, koncové elementy
5

 Potřeba energie- VZT hala (teplovzdušné vytápění větrání) 
5

 Potřeba energie- VZT hala (teplovzdušné vytápění větrání) 
5

 Potřeba energie- VZT hala (teplovzdušné vytápění větrání) 
5

 Potřeba energie- VZT hala (teplovzdušné vytápění větrání) 
5

 Potřeba energie- VZT hala (teplovzdušné vytápění větrání) 
5

 Potřeba energie- VZT hala (teplovzdušné vytápění větrání) 
5

 Potřeba energie- VZT hala (teplovzdušné vytápění větrání) 
5

5. ochrana proti hluku a vibracím 
7
6. Protipožární opatření
8
7. Požadavky na navazující profese 
8
8.  způsob ochrany životního prostředí
8
9. Bezpečnost při realizaci a používání
8
10. ZÁVĚR
9



Úvod 

Předmětem projektové dokumentace je vzduchotechnika novostavby polyfunkčního objektu s dílnou v areálu firmy Hanakov.

2. 
VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ PD

Projekt byl zpracován na základě těchto vstupních podkladů : 

· Projektová dokumentace – stavební část

Předpisy a normy:

· ČSN 12 7010 „Navrhování větracích a klimatizačních zařízení“

· ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

Zákony a vyhlášky:

· Nařízení vlády č.361/2007 sb.  , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  při práci

· Nařízení vlády č.148/26 ze dne 15.3 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

· Vyhláška č.6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění

· Zákon č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

· Zákon č. 50/1976 Sb. (ve znění z. č. 103/1990 Sb. a z. č. 262/1992 Sb.) o územním plánování a stavebním řádu

· Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (prováděcí vyhláška)

· Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

· Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění z. č. 81/2000 Sb.) o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

· Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, vč. příslušných vyhlášek

· Zákon č. 89/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

Odborná literatura:

· Chyský J., Hemzal K., Větrání a klimatizace, Technický průvodce sv. 31, Praha 1993

Firemní podklady a technické požadavky

3. Základní údaje 

3.1. Parametry vnějšího a vnitřního prostředí

 PROSTĚJOV

nadmořská výška

226 m. n. m

normální tlak vzduchu

96 kPa

Teploty a vlhkostní parametry                                                                                                          




                Zima      

                            Léto

Teplota suchého teploměru       - 16°C                                                          + 32°C

Teplota vlhkého teploměru       - 16°C                                                          + 20°C

Entalpie vzduchu                       - 16,2 kJkg-1                                               + 58 kJkg-1

Relativní vlhkost vzduchu               98 %                                                        32 %

Absolutní vlhkost vzduchu       0,8 g.kg-1                                                      10,5 g.kg-1

Průměrné rozpětí středních suchých teplot 5 K                                               9 K

Mikroklimatické podmínky na pracovišti:

Jednotlivá pracoviště jsou navržena tak, aby splňovala teplotní a mikroklimatické podmínky podle charakteru činnosti, v souladu s nařízením vlády č.361/2007 sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  při práci.

4. Vzduchotechnika

4.1.  Zař.1- Teplovzdušné vytápění a  větrání haly

Dimenzování a návrh zařízení

Vzduchotechnické zařízení, navržené pro větrání a vytápění vlastního prostoru haly, bude zabezpečovat teplovzdušné vytápění a nucené větrání s rekuperací   dle aktuálního stavu venkovního vzduchu . Přiváděný vzduch bude  filtrován a dohříván na potřebnou přívodní teplotu, tak, aby byla zajištěna požadovaná prostorová teplota (cca 20O C). Větrací systém je  navržen jako rovnotlaký (stejné množství přiváděného a odváděného vzduchu). Přívodní vzduch bude přiváděn pomocí textilních výústek pod stropem haly.Výústky jsou překlopné-zimní provoz, letní provoz. Odpadní vzduch bude odváděn pomocí VZT potrubí pod stropem haly.

Potřebný výkon VZT zařízení byl navržen v souladu s požadavkem Nařízení vlády č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  při práci, v platném znění

Celkový výkon vzt zařízení 


= 18 400 m3 / hod


Podíl venkovního vzduchu z tohoto množství bude v rozmezí 15% -100 %. Výkon zařízení umožňuje i při venkovních teplotách -15 °C přivádět 9 400 m3 / hod venkovního upraveného vzduchu, což při množství vzduchu na pracovníka
80 m3 / hod postačuje pro obsazení haly 

117 osob
-  dimenzováno s reservou

Vzduchotechnická jednotka

Pro vytápění a větrání haly  slouží sestavná vzduchotechnická jednotka REMAK AEROMASTER XP 28. Jednotka se skládá z deskového rekuperátoru se  směšovací komorou s  motorickými  klapkami pro přívod venkovního a cirkulačního vzduchu, filtrů přívodního a odvodního vzduchu, radiálního ventilátoru pro přívod vzduchu, radiálního ventilátoru pro odvod vzduchu a plynové ohřívací komory s tlakovým hořákem.Jednotka bude umístěna  ve strojovně dle výkresu, která bude stavebně upravena a akusticky izolována. 

Čerstvý vzduch bude do jednotky přiveden přes sprotidešťovou žaluzii - sání přes fasádu opatřené protidešťovou žaluzií PŽA K-II 1600x1250.

Odpadní vzduch bude vyveden nad střechu objektu čtyřhrannou výfukovou hlavicí 1000/1000

Technické parametry zařízení – AEROMASTER XP 28:

vzduchový výkon přívod max.
:
18 400 m3/hod

topný výkon max.

:
180 kW

výkon ZZT max.


:
121 kW

el. příkon max.


:
13,9 kW

teplota přívod. vzduchu max.
:
35 °C

palivo



:
zemní plyn Hi 9,5 kWh/m3

spotřeba plynu max.

:
21,1 m3/hod

kouřovod


:
250 mm

napětí



:
3x400 V ; 50 Hz

hmotnost


:
1 100 kg

Rozvody vzt potrubí, koncové elementy

Přívodní vzduch bude přiváděn pomocí textilních výústek „Příhoda“ pod stropem haly.Výústky jsou překlopné-zimní provoz, letní provoz. Odpadní vzduch bude odváděn pomocí VZT potrubí spiro pod stropem haly- sací výústky na kruhové potrubí. 

Potřeba energie- VZT hala (teplovzdušné vytápění větrání) 

Roční potřeba energie
181 212,8
kWh

Roční potřeba energie
652,4
GJ

Roční potřeba paliva-zemní plyn (Hi 9,5 kWh/m3)
                    18 222,5
m3

5. ochrana proti hluku a vibracím 

Veškerá vzduchotechnická a klimatizační zařízení jsou navržena tak, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací dle Nařízení vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací :

Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku na pracovišti (§2) :

Budou splněny hygienické limity ustáleného a proměnného hluku při práci pro osmihodinovou pracovní dobu, vyjádřené ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq :

LAeq,8h = 50 dB pro pracoviště, na nichž je vykonávaná duševní práce náročná na pozornost a soustředění

LAeq,T  = 60 dB pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy

LAeq,8h = 85 dB pro pracoviště pro výrobu

6. Protipožární opatření

Prostupy VZT potrubí nejsou vedeny přes hranici požárního úseku potrubím o průřezu větším než 0,04 m2.

Prostupy volně vedených rozvodů požárně dělícími konstrukcemi objektu musí být řádně utěsněny hmotami se stupněm hořlavosti nejvýše C1. Těsnící konstrukce musí mít požární odolnost EI61.

7. Požadavky na navazující profese 

Stavba-       Zhotovení prostupů  pro VZT potrubí , napojení kondenzátu  do kanalizace.  

 Elektro-     Napojení silové ,  instalace přepínání , uzemnění zařízení 

8.  způsob ochrany životního prostředí

· Montáž a užívání VZT zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz  neprodukuje žádné toxické odpady.

· Při monzážních pracích učiní dodavatel stavby taková opatření, aby zabránil nadměrnému hluku a nadměrné prašnosti 

9. Bezpečnost při realizaci a používání

Při výstavbě i při provozování vzduchotechnických zařízení je nutno dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy :

Zákoník práce – zákon č.262/2006 Sb., v platném znění

Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.425/1990 Sb., zákona č.40/1994 Sb., zákona č.203/1994 Sb., zákona č.163/1998 Sb., v platném znění

Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č.575/1990 Sb., zákona č.159/1992 Sb., zákona č.47/1994 Sb., zákona č.71/2000 Sb., zákona č.124/2000 Sb., zákona č.151/2002 Sb., zákona č.320/2002 Sb., zákona č.436/2004 Sb., zákona č.253/2005 Sb., v platném znění

Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č.324/1990 Sb., vyhl. č.207/1991 Sb., vyhl. č.352/2000 Sb., vyhl. č.192/2005 Sb., v platném znění

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č.98/1982 Sb., v platném znění

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN.

Žádné vzduchotechnické zařízení nemůže být provozováno bez svědomité obsluhy a pravidelné údržby.Celé zařízení, zejména však nasávací a výdechové mříže a žaluzie, kanály a šachty, musí být před zahájením provozu zbaveny všech nečistot, prachu, usazenin, špíny, zbytků stavebního materiálu a během provozu musí být udržovány v čistotě. Intervaly čištění závisí na místních podmínkách a určí je provozovatel podle zkušeností. Pravidelně nutno čistit též vnitřky zařízení , žebrové plochy výměníků atd. Za provozu nutno dodržovat provozní předpisy jednotlivých vzduchotechnických elementů (podnikové normy) předané uživateli současně s dodávkou. Obdobné podklady, jimiž se musí provozovatel řídit, dostává k dovezeným prvkům.

Pravidelně je třeba:

· kontrolovat stav ložisek rotačních strojů a regulačních klapek a mazat je podle návodu

· provádět prohlídky a kontroly funkce elektročásti (kontakty spínačů a stykačů), utažení svorek, stav izolace podle platných předpisů a norem

· provádět kontroly a prohlídky chladícího zařízení podle příslušných předpisů a norem

O výsledcích prohlídek a kontrolách vést řádně záznamy a kontrolovat provádění přijatých opatření.Žádné vzduchotechnické zařízení nemůže být provozováno bez svědomité obsluhy a pravidelné údržby.

10. ZÁVĚR

VZT zařízení bude pracovat za předpokladu, že bude řádně odzkoušeno, zaregulováno a ověřeno ve zkušebním provozu. Pro obsluhu a údržbu je uvažováno s 1 zaškoleným pracovníkem - provede dodavatel.

Je nutno dbát na pravidelnou údržbu dle údajů montážní organizace. Periodu čištění filtračních vložek je nutno odzkoušet v provozu.

Připojení na síť musí být provedeno dle platných předpisů ČSN. Povinnost provozovatele k pravidelnému provádění revizí el. zařízení vyplývá z ČSN 343800 a souvisejících norem. Veškeré údržbářské práce se mohou provádět jen jsou-li ventilátory v klidu a jsou zajištěny proti uvedení do provozu nepovolanou osobou.

