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F. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY

F.2 Architektonické a stavebně technické řešení

F.2.1 Technická zpráva

SO 01  Bourací práce a přípravné práce

Bourací práce budou minimální. Jedná se o odstranění stávajícího ocelového přístřešku na stavební ploše. Dále pak odstranění silničních panelů tvořících zpevněnou plochu. Vybourán bude stávající energokanál zasahující do půdorysu haly.

 V prostoru haly se nachází kanalizační stoka. Ta bude přeložena, stejně jako plynové potrubí.. Šachta z betonu bude vybourána a po provedení sanace bude vybudována nová kanalizační šachta.. Panely budou použity na zpevněnou plochu  - sklad materiálu po dobu výstavby. Ocelový přístřešek bude odvezen do šrotu. Uložení suti a vybouraného stavebního materiálu bude na kontejner nebo přímo na nákladní automobil. Vybouraný materiál bude uložen na skládku s dokladem o uložení. Stavební suť je možno využít k recyklaci.

Účel objektu – SO 02  hala

Výrobní hala bude sloužit k obrábění kovových výrobků. V hale budou umístěny zejména CNC stroje, brusky, frézky, vrtačky, soustruhy. Pro výstavbu budou použity moderní  materiály. 

Vybudována bude lehká ocelová hala. Jedná se o jednolodní objekt o šířce 19,6 m a délce 26 m.  Výška haly bude 10,49m od  ± 0,0. Umístěna bude 150mm nad terénem – severní komunikace v areálu kolmá k ulici s Pod Kosířem. Sousedit bude se stávající halou. Přístup do haly je zajištěn vraty v severní fasádě a dveřmi pro přístup osob, napojení na stávající halu bude přes dvoukřídlá vrata. 

Střecha bude pultová s mírným spádem od hranice pozemku směrem do areálu. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit přímopasé ocelové vazníky nesoucí příhradové vaznice s proměnnou výškou  tvořící požadovaný spád 3°. Střešní plášť se tvořen plechovou krytinou a zateplen tepelnou izolací tl. Min. 150 mm. Střecha je spádována dovnitř areálu a odvodněna okapy svedenými do stávající dešťové kanalizace.

Obvodový plášť haly je tvořen profilovaným plechem, kterým je opláštěna minerální vata tl. Min. 150 mm tvořící tepelnou izolaci. Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy a paždíky, na které je obvodový plášť zavěšen. Svislou nosnou konstrukci celé haly tvoří ocelové sloupy nesoucí vazníky. Sloupy jsou kotveny do žb patek a vzájemně propojeny žb pasy nesoucími obvodový plášť. Přístup do objektu je umožněn vraty  a dveřmi, prosvětlení vnitřních prostor je zajištěno pásem oken – orientovaných do areálu.

Je tvořena žb patkami založenými v nezámrzné hloubce a vzájemně propojenými žb pasy. Nosnou konstrukci  pod stroje tvoří žb deska tl. 150 mm vyztužená ocelovou svařovanou sítí, pro těžší stroje vyžadující samostatné základy bude provedeny pasy případně patky dle rozmístění strojů ( bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace) podložím pro základovou desku budou hutněné vrstvy podkladu.

Objekt bude vybaven jeřábem s pojezdem v celé délce haly zavěšeným na spodních pasech vazníků, jeřáb bude mít nosnost 5 t.

 Větrání bude zajištěno systémem vzduchotechniky. Rozvod bude veden na obvodové nosné konstrukci.

F.2.1.a Zásady architektonického , funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonický návrh byl zpracován ing. Arch. Petrem Gottwaldem, Stále Studio, Újezd 9a, Prostějov. Dodrženy byly požadavky investora a začlenění výrobní haly do távající zástavby a areálu firmy Hanakov. Pro výstavbu budou použity moderní  materiály. 

Vybudována bude lehká ocelová hala. Jedná se o jednolodní objekt o šířce 19,6 m a délce 26 m.  Výška haly bude 10,49m od  ± 0,0. Umístěna bude 150mm nad terénem – severní komunikace v areálu kolmá k ulici s Pod Kosířem. Sousedit bude se stávající halou.. Přístup do haly je zajištěn vraty v severní fasádě a dveřmi pro přístup osob, napojení na stávající halu bude přes dvoukřídlá vrata. 

Vzhled a fasáda haly bude provedena v moderním duchu s využitím klasických konstrukčních materiálů. Svým vzhledem a účelem výrobní hala nenaruší okolní výstavbu.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Do montážních a výrobních prostor cizím osobám vstup zakázán. Charakter výroby neumožňuje zaměstnávat v navrhovaném provozu tělesně postižené. 

Zaměstnání tělesně postižených občanů je řešeno v jiných provozech firmy. Jedná se zejména o administrativní prostory. Další formou je spolupráce je odebírání výrobků od  organizací a družstev zaměstnávajících převážně tělesně postižené občany

F.2.1.b Kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Projektová dokumentace řeší polyfunkční objekt s dílnou. Sloužit bude k obrábění kovových výrobků. V hale budou místěny CNC stroje, brusky, frézky, vrtačky, brusky soustruhy. Prostory pro přesné měření, 3D měření. 

Rozměry 

Délka 




26,0 m

Šířka




19,6 m

Výška od (0,0 



10,49 m

Osazení 150mm nad okolní terén 

Výškové osazení 



(0,0 = místní systém

Odsazení od původní haly


0 m

Zastavěná plocha novou halou

510 m2 

Obestavěný prostor novou halou

5350 m3 
Zpevněné plochy a komunikace

stávající

Osvětlení

Osvětlení bylo navrženo a posouzeno na základě požadavků ČSN 73 0580- Denní osvětlení budov, ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení průmyslových budov , 36 0020-1- Sdružené osvětlení v konfrontaci s ČSN 36 0450 – Umělé osvětlení vnitřních prostorů a 36 0450 – Umělé osvětlení vnitřních prostorů.

Prostory sociálních zařízení jsou osvětleny přirozeně okny a uměle zářivkovými a žárovkovými svítidly. Osvětlení dotčených prostor splňuje požadavky výše uvedených norem. 


Přirozené osvětlení

SO 02 – Výrobní hala

Prostory výrobní haly splňují požadavky   ČSN 36 0020-1- Sdružené osvětlení pro hodnoty činitele denní osvětlenosti (sdružení osvětlení)

Třída zrakové činnosti IV

emin = 0,5%

eprum = 1,5%

V Ý P O Č E T   D E N N Í H O   O S V Ě T L E N Í   D L E   ČSN 73 0580

1Vstupní data

Název:  HALA

Délka místnosti                           38000 mm

Šířka místnosti                           19300 mm

Výška místnosti                            10490 mm

Čistota interieru                             1 -

Čistota exterieru                             1 -

Druh terénu (1-tmavý,2-sníh)         2 -

Odraznost stropu                         0.75 -

Odraznost stěn 1,2,3,4                   0.55 0.55 0.55 0.55

Odraznost podlahy                        0.40 -

Průměrná odraznost terénu                0.55 -

Zadaný činitel znečištění                0.90 -

1Soustava bočních otvorů 1 - Boční soustava 1

Souřadnice rohu 1. otvoru x,y,z          150   0  4500 mm

Vektor délky x,y,z                         5800      0      0 mm

Vektor výšky x,y,z                            0      0   4000 mm

Vektor ostění x,y,z                           0    150      0 mm

Vektor rozteče x,y,z                       5900      0      0 mm

Počet otvorů podle rozteče                    2 -

Druh zasklení                                 1 -

Počet skel okna                               2 -

Koeficient prostupu 1 skla               0.95 -

Koeficient konstrukce okna               0.90 -

Koeficient regulačních zařízení          1.00 -

Koeficient stínění budovou               1.00 -

Koeficient znečištění okna               0.900 -

Průměrná odraznost otvoru                0.20 -

#1Soustava vnitřních překážek 1 - Překážka

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z         0      0      0 mm

Počet překážek ve směru x,y,z              1      1      1 -

Rozteč překážek ve směru x,y,z             0      0      0 mm

Vektor délky překážky x,y,z                   0      0      0 mm

Vektor šířky překážky x,y,z                   0      0      0 mm

Vektor výšky překážky x,y,z                  0      0      0 mm

Odraznost překážky                        0.300 -

Metoda výpočtu vnitřních odrazů          Mnohonás.odrazy

Činitel denní osvětlenosti [%] celkový

Souřadnice z: 850

Y,X--> 3000   4200   5400   6600   7800   9000   

9000   6.13   6.40   6.54   6.54   6.40   6.13   

10300  5.10   5.30   5.41   5.41   5.30   5.10   

11600  4.27   4.42   4.50   4.50   4.42   4.27   

Č.d.o. minimální:                        4.27

Č.d.o. maximální:                        6.54

Č.d.o. střední:                          5.34

Rovnoměrnost                            0.653

Návrh umělého osvětlení

Všechny místnosti s trvalým pobytem osob v objektu odpovídají požadavkům ČSN 730580 a hygienickým předpisům. 

Pro všechny místnosti v objektu je použito při návrhu hlavní celkové osvětlení. Celkové osvětlení je tvořeno svítidly, které se rozmístí po stropě a stěnách místností. Pro osvětlení jsou použita svítidla zářivková.

Podle normy ČSN EN 12464-1 osvětlení pracovních prostorů je požadována průměrná osvětlenost místností:

- kancelářská pracovní místa


- 500 lx

- šatny, hygienická zařízení


- 200 lx

- sklady(bez trvalého pobytu osob)

- 100 lx

- schodiště, sklady
 


- 150 lx

- chodby





- 100 lx

F.2.1.c Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

SO 01  Bourací práce a přípravné práce

Bourací práce budou minimální. Jedná se o odstranění stávajícího ocelového přístřešku na stavební ploše. Dále pak odstranění silničních panelů tvořících zpevněnou plochu. Vybourán bude stávající energokanál zasahující do půdorysu haly.

 V prostoru haly se nachází kanalizační stoka. Ta bude přeložena, stejně jako plynové potrubí.. Šachta z betonu bude vybourána a po provedení sanace bude vybudována nová kanalizační šachta.. Panely budou použity na zpevněnou plochu  - sklad materiálu po dobu výstavby. Ocelový přístřešek bude odvezen do šrotu. Uložení suti a vybouraného stavebního materiálu bude na kontejner nebo přímo na nákladní automobil. Vybouraný materiál bude uložen na skládku s dokladem o uložení. Stavební suť je možno využít k recyklaci.

Výkopy

V celé ploše bude provedena stavební jáma do hloubky –1,700 pod čistou podlahu navrhované haly. Plocha bude ošetřena pro pojezd stavebních strojů a techniky. Zrušena bude v místě výkopu dešťová kanalizace a vedení plynu. Přeložky inženýrských sítí popsány v souhrnné technické zprávě. 

Výkopy budou uloženy na nákladní automobil a uloženy na skládku s dokladem o uložení. Po provedení výkopů HTÚ. 

Před započetím násypů budou provedeny  sítě uložené pod podlahou haly. Jedná se o přeložení nové kanalizace. Sítě zajistit proti poškození pojezdem vozidel a techniky.

V pruhu cca 2 m od stávající haly provádět výkopy ručně, aby nedošlo k poškození základových konstrukcí stávající haly a původních podlah. Výkopy zajistit proti sesunutí. V blízkosti původní haly v případě  vysypávání zeminy bude provedeno zapažení a okamžité provedení stavebních konstrukcí s opětovným zasypáním. 

Stavební jáma provedená do hloubky 1m bude svahována. Hlubší výkopy budou paženy. Jedná se o přeložku telefonů, kanalizační šachtu, sníženou část  podlahy u karuselu, napojení na stávající energokanál. V případě potřeby počítat se zapažením stavební jámy kolem komunikace, kde bude probíhat doprava stavebního materiálu.

Obvodový plášť 

Obvodový plášť bude proveden ze ze sendvičových panelů tl. 150 mm, s minerální vatou.

Barevné řešení fasády dle výkresové dokumentace

FASÁDA - BARVA RAL 9007 (SILVER GREY)

Barevné řešení je vyznačeno v pohledech a ve výkresové dokumentaci. Ostění, nadpraží a parapety budou provedeny ve stejné barvě jako navazující fasáda. Okna budou provedena ve stejném  barevném provedení jako fasáda odlišnost bude v použitém odstínu barvy. Oplechování atik, přístřešků, spojovacích krčků bude v titanzinku. Vrata a dveře ve venkovní fasádě budou RAL 9007 . Upřesnění barevného podání řešit a architektem před zadáním do výroby.

Všechny prostupy konstrukcemi budou koordinovány dle výkresů ZTI, VZT, UT.

Nosné konstrukce svislé a vodorovné
Nosná konstrukce haly  bude tvořena ocelovou konstrukcí , střešní konstrukce je vynášena vaznicemi , které jsou uloženy na vaznících, vazníky dále vynášejí jeřábovou dráhu. Vazníky jsou uloženy na sloupech, které jsou kotveny do ŽB patek 

Objekt je po celé délce rozčleněn dvěmi dilatacemi na tři dilatační celky. Dilatace je řešena zdvojením sloupů nesoucích pláštˇ. Dilatace ve střeše a  v základové desce musí být řádně utěsněna. 

ŽELEZOBETON  
-zákl.deska, pasy,

 - beton C30/37 XA1 XC2

PODLAHOVÁ DESKA (DRÁTKOBETON) 
 - beton C30/37 XA2 XC4

PODKLADNÍ BETON             


 - beton C12/15 XO

Podrobný popis nosných konstrukci součástí konstrukčního řešení.

Střecha, střešní plášť SO 02

Střešní konstrukce je navržena ze sendvičových panelů, důkladně musí být izolovány styky panelů. Do spar musí být vložena těsnící páska i u stěn. Spáry zajišťují dilataci pláště objektu

Podlahy
Nosnou částí podlahy bude základová deska v tl. 150mm. Na ni bude provedena deska tl. 150mm z drátkobetonu, tvořící finální vrstvu. V této vrstvě budou řešení přívody k jednotlivým strojům. V úprava podlahy vsypem PANBEX F2. Sloužit bude jednak k barevnému funkčnímu rozdělení podlah a dále jako vrstva zamezující oděru a prašnosti. Dilatace bude provedena ve čtvercích 6x6m. Spáry budou vyplněny trvale pružným tmelem. Vytvořeny budou vyřezáním. Drátkobeton bude od nosné desky oddělen  fólií.

Skladba podlahy v hale

· Vsyp PANBEX F2 v barevném rozlišení

· Drátkobeton C30/37 XA2 XC4, tl. 150 mm

· Izolace  proti vlhkosti a radonu.

· Žb. základová deska C30/37, tl. 150 mm

· Podkladní beton C12/15 XO, tl. 50 mm

· Štěrkodrť fr. 0÷32, 

· Štěrkodrť fr. 0÷63, 

· Původní upravený a zpevněný terén

Výplně otvorů
· dveře

Vnitřní dveře budou dřevěné osazené do obloukových zárubní. Dle PBZ  budou osazeny protipožární dveře. 

Vnitřní a venkovní dvojkřídlové dveře. 

Vrata
Sekční průmyslová vrata  - typ THERMO (ISD 2) - izolovaná

Rychloběžná rolovací vrata, typ HEAVY 

Pro vnitřní i venkovní použití – velké zatížení větrem

· Okna

 Venkovní okna budou s kovovým rámem s přerušeným tepelným mostem. Zasklení tepelně izolačním dvojsklem, okna budou pevně zasklená. Větrání řešeno vzduchotechnikou. 

· Další  výplně otvorů

Jedná se o krycí mřížky vzduchotechnických průduchů. Barva krycích mřížek bude přizpůsobena barvě fasády, kde se průduch nachází. barva RAL 9007 

Izolace

· Izolace proti  vodě

Střešní konstrukce je navržena ze sendvičových panelů, důkladně musí být izolovány styky panelů. Do spar musí být vložena těsnící páska i u stěn.

· Protihluková  izolace

Hlučné stroje budou od ostatního prostoru odděleny protihlukovou příčkou. Popis řešení je součástí viz. výše. 

· Tepelná izolace

Jedná se o zateplení střechy a stěn minerální vatou  v tl. 150a 160 mm. Pod úrovní terénu bude izolace Styrodur ve stejné tl. 80 mm.  Sahat bude do hloubky 1,5m pod ( 0,000. 

Klempířské výrobky

Typové a atypické – materiál titanzinek.  Dodavatel Dektrade.

Zámečnické výrobky

Jedná se o pomocné prvky v prostoru haly, konstrukce zástěn mezi stroji, ocelové zábradlí z snížení podlahy  u karuselu. Ve venkovním prostoru se jedná o ocelové schodiště. Dále pak o požární žebřík v severní části objektu pro další přístup na střechu. Ve venkovním prostoru se počítá s povrchovou úpravou pozinkováním. Ve vnitřním prostoru budou konstrukce opatřeny základním nátěrem a poté 2x emailováním. 

F.2.1.d Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Konstrukce haly je navržena ze sendvičových panelů s minerální vatou tl. 150, střecha 160 mm.

STĚNA



Požadovaná hodnota Uobv = 0,38 W/m2K,  
Doporučená hodnota Uobv = 0,25 W/m2K


střecha

Požadovaná hodnota Ustr = 0,24 W/m2K,  
Doporučená hodnota Ustr = 0,16 W/m2K

OKNA, DVEŘE

Požadovaná hodnota Uok = 1,70 W/m2K,  
Doporučená hodnota Uok = 1,20 W/m2K

Požadovaná hodnota pro zasklení
 Usklo =1,1 W/m2K

Požadovaná hodnota pro kovové rámy Uok ( 2,0 W/m2K

Požadovaná hodnota pro ostatní rámy Uok ( 1,7 W/m2K

F.2.1.e Způsob založení objektu s hledem na výsledky inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu  

Založení podlahy je navrženo na železobetonové desce, která je uložena přes „zeminovou desku“ Nad pilíři je navržena „zeminová deska“ í, na této desce je uložena základová deska s finální drátkobetonovou podlahou.

Dále z důvodu požadovaného zatížení podlahy –5t/m2 a dále z požadavku na deformaci podlahy. 

Podrobný popis provádění výkopových prací, zpevnění podloží, hutnění a provádění násypů včetně kontroly provádění jednotlivých vrstev, návrh základových  konstrukcí, pilot  a pasů je popsáno v konstrukční části. 

F.2.1.f Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků  

Jedná se výrobní halu .V provozu dochází k opracování kovových výrobků. Nebudou instalovány zdroje znečištění. Jedná se o přesunutí výroby ze stávajících nevyhovujících prostor jak z hlediska prostorových tak z hlediska pracovního prostředí. Dojde ke zlepšení pracovního prostředí. Vybudování nových sociálních zařízení. Vybudování klimatizace pracovních prostor. Stavba bude mít minimální vliv na okolní životní prostředí.

 Do ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů stavba nezasahuje. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby se nepožaduje.

V souladu s ustanovením §4 odst.1 pism. d)  zákona č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, stavba nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí.  Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů  a z hlediska vlivu na evropsky významné lokality vyhlášené NV č. 132/2005 Sb., nebude míst stavba negativní vliv. Stavba nebude míst negativní vlív z hlediska ochrany ovzduší dle zákona  86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

F.2.1.g Dopravní řešení

Využity budou vnitroareálové komunikace. V severní části nové haly je umístěna stávající asfaltová komunikace vedoucí kolem oplocení areálu.. 

F.2.1.h Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí a řešení případných negativních účinků

Nevyskytují se

F.2.1.i Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržené řešení stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu:

· Č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

· Č.492/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška MMR č. 369/2001 SB., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

· Č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb

· Č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

· Č.501/2006 Sb. Vyhláška o obecných  požadavcích na využívání území.

· Č.503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

· Č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

· zákon 258/2000 O ochraně veřejného zdraví

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

· Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006   o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

· Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

· NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

V Prostějově 06.05.2011






vypracoval Ing. Milan Ošťádal
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Stavební povolení

