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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.a Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných  osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných  inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popř. specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel

Název stavby:  
Polyfunkční objekt s dílnou

SO 01 – Příprava území

SO 02 – Výrobní objekt - "Středisko výzkumu a vývoje"

SO 03 – Administrativa

SO 04 – Přeložky sítí – vnitroareálové

SO 05 – Lapač tuků

Místo stavby: 
     

Název stavby

: Polyfunkční objekt s dílnou        

     

Místo stavby

: Prostějov, ul. Pod Kosířem

č,par. 5814/33, 34 – hala 
(ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří)

k.ú. Prostějov

Kraj:                
Olomoucký 

Investor /Majitel:                 
     

Jméno / název        
: Hanakov spol. s.r.o.

Sídlo investora      
: Pod Kosířem 3127/74

jméno zástupce       
: Ing. Marek Bednář

telefon / fax        

: 582 302 341, 582 302 346

IČO / DIČ            
: 253 11 298, CZ25311298

Zodpovědný projektant:


Style studio

ing.arch. Petr Gottwald

Újezd 9a, Prostějov

IČ: 45437424

ing. Milan Ošťádal 
č.autor.: 1201057Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

tel.: 582 338062

Projektant konstrukční části :   

   

Mojmír Švarc Ing. - Ateliér stavebních ocelových konstrukcí

Slovenská2547/14
796 01  Prostějov 

Telefon: +420 582 345 308

Základní charakteristika stavby a její účel

Vybudována bude lehká ocelová hala. Jedná se o jednolodní objekt o šířce 19,6 m a délce 26 m.  Výška haly bude 10,49m od  ± 0,0. Umístěna bude 150mm nad terénem – severní komunikace v areálu kolmá k ulici s Pod Kosířem. Sousedit bude se stávající halou. Přístup do haly je zajištěn vraty v severní fasádě a dveřmi pro přístup osob, napojení na stávající halu bude přes dvoukřídlá vrata. 

Střecha bude pultová s mírným spádem od hranice pozemku směrem do areálu. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit přímopasé ocelové vazníky nesoucí příhradové vaznice s proměnnou výškou  tvořící požadovaný spád 3°. Střešní plášť se tvořen plechovou krytinou a zateplen tepelnou izolací tl. Min. 150 mm. Střecha je spádována dovnitř areálu a odvodněna okapy svedenými do stávající dešťové kanalizace.

Obvodový plášť haly je tvořen profilovaným plechem, kterým je opláštěna minerální vata tl. Min. 150 mm tvořící tepelnou izolaci. Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy a paždíky, na které je obvodový plášť zavěšen. Svislou nosnou konstrukci celé haly tvoří ocelové sloupy nesoucí vazníky. Sloupy jsou kotveny do žb patek a vzájemně propojeny žb pasy nesoucími obvodový plášť. Přístup do objektu je umožněn vraty  a dveřmi, prosvětlení vnitřních prostor je zajištěno pásem oken – orientovaných do areálu.

Základová konstrukce je tvořena žb patkami založenými v nezámrzné hloubce a vzájemně propojenými žb pasy. Nosnou konstrukci  pod stroje tvoří žb deska tl. 150 mm vyztužená ocelovou svařovanou sítí, pro těžší stroje vyžadující samostatné základy bude provedeny pasy případně patky dle rozmístění strojů ( bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace) podložím pro základovou desku budou hutněné vrstvy podkladu.

Objekt bude vybaven jeřábem s pojezdem v celé délce haly zavěšeným na spodních pasech vazníků, jeřáb bude mít nosnost 5 t.

 Větrání bude zajištěno systémem vzduchotechniky. Rozvod bude veden na obvodové nosné konstrukci.

A.b Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkových vztazích

Jedná se o pozemek umístěný v areálu firmy Hanakov, v Prostějově. Pozemek je majetkem investora.  Místo je vhodné pro uvažovanou výstavbu. Terén rovinný, veškeré přípojky stávající. Nový objekt bude umístěn v prostoru zpevněné plochy používané jako skladovací plocha. Plochy jsou převážně zpevněny betonovými silničními panely, odvodněny do stávající dešťové kanalizace. Nedojde k zásahu do zeleně.

A.c Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Byla provedena obhlídka místa stavby. Provedena byla fotodokumentace. Otevřením poklopů byla zjištěna hloubka a profil kanalizace. 

Převzaty byly podklady od investora týkající se množství, druhu a umístění strojů. Déle pak podklady umístění inženýrských sítí – mapový podklad. 

V oblasti se nevyskytují zvláštní geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod. Území nevyžaduje zvláštní zásahy do zemské kůry a nenachází se na poddolovaných území

V místě stavby nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum.  Geologické podmínky byly převzaty z projektu  - prodloužení haly, která se nachází v areálu v sousedství nově projektované haly.

Vrstva
1: 
1 m – Třída F8 – konzistence tuhá

Vrstva
2: 
0,5 m – Třída F1 – konzistence tuhá- zahliněný štěrk

Vrstva
3: 
0,5 m – Třída G4 – středně ulehlý

Vrstva
4: 
1,5 m – Třída G4 – středně ulehlý

Vrstva
5: 
-    m – Třída G4 – středně ulehlý

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,0 m od původního terénu.

 Voda nevykazuje agresivitu na betonové konstrukce. Na ocelové materiály je podzemní voda velmi agresivní. 

Pro projektovaný objekt je doporučeno zakládání sloupy na patkách, obvodový plášť na pasech. 

Hloubka založení bude 1,4 m pod úrovní terénu. 

Využity budou vnitroareálové komunikace. V severní části nové haly je umístěna stávající asfaltová komunikace vedoucí kolem oplocení areálu. 

  Objekt bude napojen na stávající vnitroareálové rozvody sítí. Elektrickou energií bude nová hala z hlavní rozvodny. Kabely budou uloženy v zemi v hloubce min 1,2m. V místě komunikace budou uloženy v betonové chráničce. 

Před realizací bude proveden radonový průzkum. 
A.d Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Při provádění projektové dokumentace byly splněny požadavky dotčených orgánů

A.e Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržené řešení stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu:

· Č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

· Č.268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby.

· Č.491/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu Č.137/98 Sb. 

· Č.492/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška MMR č. 369/2001 SB., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

· Č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb

· Č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

· Č.501/2006 Sb. Vyhláška o obecných  požadavcích na využívání území.

· Č.502/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu Č.137/98 Sb. 

· Č.503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

· Č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

· zákon 258/2000 O ochraně veřejného zdraví

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

· Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006   o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

· vyhláška č.492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

· Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

· NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

A.f Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně plánovací informace u staveb podle §104 odst.1 stavebního zákona

Při provádění projektové dokumentace byly splněny požadavky dotčených orgánů

A.g Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Po provedení zemních prací bude nutno provést opravu kanalizace – jedná se o železobetonovou stoku umístěnou v místě uvažované stavby. Monitoringem bylo zjištěno poškození kanalizace. Část potrubí byla nepřístupná. 

A.h Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

· Zahájení stavby



VI.2011

· Dokončení stavby



X.2011

Plán kompletních prohlídek pro stavební úřad

· Prohlídka pří provedení základových konstrukcí

· Prohlídky při provedení železobetonových konstrukcí – hrubé stavby

· Prohlídka pří kolaudaci stavby

A.i Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

Projektová dokumentace řeší polyfunkční objekt s dílnou. Sloužit bude k obrábění kovových výrobků. V hale budou místěny CNC stroje, brusky, frézky, vrtačky, brusky soustruhy. Prostory pro přesné měření, 3D měření. 

Rozměry 

Délka 




26,0 m

Šířka




19,6 m

Výška od (0,0 



10,49 m

Osazení 150mm nad okolní terén 

Výškové osazení 



(0,0 = místní systém

Odsazení od původní haly


0 m

Zastavěná plocha novou halou

510 m2 

Obestavěný prostor novou halou

5350 m3 

Zpevněné plochy a komunikace

stávající

V Prostějově 06.05.2011





vypracoval Ing. Milan Ošťádal
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Změna stavby

