HANAKOV

CNC OBRABENI

HLAVNI VYROBNI|I ZAMEREN|



HANAKOV

"WSOKA PRESNOST A PRODUKTIVITAV
SERIOVE WROBE S DURAZEM NA
BEZKONKURENCNI KVALITU."

DiLY OBRABIME

Rotacni, krychlove a hranolove dily o rozmeru cca 1500 mm x 1500 mm

STROJNi PARK

Celkem pres 20 stroju na plose 2 400 m2

MATERIAL

hlavné seda litina, ocel,-nerez, hlinik

DODAVAME KOMPLETNE OPRACOVANE DILY

CNC soustruzeni, frézovani, vrtani a vyvrtavani



VERTIKALNiI CNC SOUSTRUHY A KARUSELY

Typ Stroje

Max.
Zatizeni

Velikost obrobku

Pojezdy

e 991 NEE 120001 [ 01400 100 mim 1480
karusel SKIQ12CNC | 12000kg | @1250 x1300 mm | %1250 mm
karusel SKQ12CNC | 12000kg | @1250x900 mm | %1200 mm
karusel SKIQ 8 CNC | 4000kg | @800 x 630 mm P o e
pohanenou asoq 'cr | 2000kg | @630x360mm | 2520 I

4 OSE VMC

Typ Stroje

Max.
Zatizeni

HANAKOV

Pracovni
plocha stolu

Pojezdy

X: 1600 mm,

HARTFORD > 1750 x 820 Y: 820 mm,

HCMC 1682 9 mm Z:700 mm.
B 0-360°

X:1600 mm,

HARTFORD S Eoon 1750 x 920 Y: 920 mm,

HCMC 1692 9 mm Z:820 mm,
B 0-360°




HANAKOV

HMC

Velikost MnozZstvi Max.

Typ Stroje palety palet Zatizeni

Velikost obrobku Pojezdy

X:1100 mm,

. Y:920 mm,
KITAMURA HX 6301 | 630 X 630 mm 2 1000 kg | @1000x1000 mm Z:1050 mm, 5

B 0-360°

X:1 050 mm,

Y: 850 mm,
KITAMURA HX 630G | 630 x 630 mm 2 1500 kg | ©1080 x1300 mm Z:900 mm. 1

B 0-360°

X1
KITAMURA HX 800 | 800 x 800 mm 2 1500 kg | ©1500 %1500 mm \Z(]I

HULLER HULLE

B
X: 8
Y: 800 mm,
Bluestar 6 630 x630mm 2 2600kg | ©900x900 mm 7 8 1
B
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HANAKOV
3D MERICi CENTRUM =

V klimatizovaném 3D meérficim centru podléhaji vsechny vyrobky prisné vystupni ¢ = |8
kontrole a pro kazdy vyrobeny dil (v pfipadé kusové i prototypové vyroby) vypracujeme J
dokumentaci dle pozadavkl zdkaznika.

TECHNOLOGIE CMM

Multisenzorovy 50sy méfici

Zatizeni

Méici stroj Pojezdy Software Presnost ks

stolu systém (CMM) ,
X1500 mm
LK Integra 15.10.08 | Y 1000 mm 1718 kg Camio +2°C 1
Z 800 mm
X 2000 mm
Nicon LKV 20.15.15 | Y 1500 mm 1981 kg Camio +2°C 1
Z1500 mm

KONTROLA NARADI

ZOLLER »venturion 600/pilot 3.0«

Zarizeni je vybaveno systémem
HEIDENHAIN, pneumatikou BOSCH,
voditkem THK, kamerou SONY a
pohony UHING.




